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28100

28200

28101

28201

28301

28102

28202

28302

Article N° Charge
kg

Ø roues
mm

Dimensions utiles
L x l mm

Dimensions extérieures
L x l x H mm

Hauteur
plateaux mm

Poids
kg

Chariots
préparateurs
de com-
mandes

28100 200 125 650 x 510 891 x 590 x 1225 193 22

28101 300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1225 193 25

28102 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1225 193 28

28200 200 125 650 x 510 891 x 590 x 1625 193 25

28201 300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1625 193 28

28202 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1625 193 31,5

28301 300 125 850 x 610 1091 x 690 x 1825 193 30

28302 300 125 1250 x 610 1491 x 690 x 1825 193 33

Chariots préparateurs
de commandes
Système modulable
En kit selon le principe des

«inserts» fetra construction en

profilé et tube d´acier entière-

ment galvanisée.

Ridelles en tube avec habillage

en treillis métallique avec

mailles de 100 x 50 mm,

renforcée par 2 barres trans-

versales.

Plateau et châssis avec arma-

ture en profilé et habillage en

treillis avec maille de 123 x 30

mm

2 poignées verticales bou-

lonnées de chaque côté de la

ridelle.

4 roues pivotantes à bandage

TPE sur jantes en plastiques,

moyeu à roulement à billes.

Freins sur 2 roues confor-
mément à la Norme 1757-3
(Sécurité des chariots de
manutention).

4 protections antichocs en

TPU (Polyuréthane thermo-

plastique) au-dessus des roues

pivotantes.

28100 | 28101 | 28102
Hauteur 1225 mm.

28200 | 28201 | 28202
Hauteur 1625 mm.

28301 | 28302
Hauteur 1825 mm.

Accessoires pour
chariots préparateurs de
commandes
• Ecritoire

• Ardoise signalétique

• Porte-bouteille

• Porte-lecteur

• Plateau en treillis

• Roue guide

• Timon et attache

• Marchepied

• Séparateurs en treillis pour

plateau

• Séparateurs pour châssis

• Cloison arrière en treillis

• Porte et double-portes

battantes

• Poignées pour déplacement

latéral

• Porte-tablette

• Porte-PC

• Porte-documents

Chariot de Préparation de commande REMCPC
Dimensions des chariots
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Plateau en treillis
métallique
Plateau en treillis métallique

galvanisé de 120 x 30 mm.

Avec rebords de 23 mm cintrés

vers le haut d´un côté et vers le

bas de l´autre.

Réglable au pas de 100 mm

soit horizontalement ou avec

inclinaison.

Charge 40 kg ou 80 kg.

Séparateurs
pour châssis
En treillis, permet de cloison-

ner les châssis. Avec pattes

d´accroche soudées.

En treillis galvanisé soudé.

Dim.: L x H 506/606 x 95 mm

Maille de 25 mm

Séparateurs pour
plateau
En treillis permet de cloison-

ner les plateaux. Avec pattes

d´accrochage soudées.

En treillis galvanisé soudé.

Dim.: L x H 506/606 x 95 mm

Maille de 25 mm

Marchepied
Constitué de 3 marches. Mar-

che du haut à 600 mm, permet

d´atteindre environ 2.800

mm. En tube d´acier marches

antidérapantes en bois.

Le marchepied s´appuie sur

le sol lorsqu´il est utilisé et

bloque le chariot. Une butée

évite au chariot de basculer.

Un vérin à gaz permet de met-

tre le marchepied facilement

en œuvre.

Pour une livraison avec mar-

chepied nous fournissons des

poignées spécifiques.

La longueur totale est

rallongée de 100 mm.

Non compatible avec timon

et attache.

Modéle d’utilité
20 2014 009 975.8

Roue guide
Une 5ème roue en TPE Ø 125

mm sur bras articulé avec

ressort guide le déplacement

en ligne droite.

Une rotation à 360° reste

possible.
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Marchepied dépliéMarchepied replié

Plateau en treillis

Séparateurs pour châssis

Séparateurs pour plateau Timon et attache

Roue guide
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Timon et attache
Pour un déplacement en train

de maximum 3 chariots.

Les 2 roues pivotantes sans

freins sont remplacées par des

roues fixes.

Timon en fer plat profilé. Se

met automatiquement à la

verticale grâce au vérin à gaz.

Attache en profilé sur ridelle

opposée.

Possibilité de couplage par

pression du pied.

Vitesse maximale 6 km/h.

Non compatible avec

marchepied.

Poignées pour un
déplacement latéral
Les poignées avec revête-

ment souple peuvent être

boulonnées aux ridelles, ce

qui autorise un déplacement

latéral aisé.

Cloison arrière
Cloison pour grand côté en

treillis galvanisé, mailles de

100 x 50 mm.

3 hauteurs et 3 longueurs

selon configuration et taille des

chariots.

Porte et double-portes
battantes
Treillis galvanisé, maille de 100

x 50 mm, charnières à boulon-

ner, la porte peut se rabattre à

180° vers le corps du chariot, 2

loquets en fil zingué verrouilla-

bles par cadenas (Cadenas non

fourni).

7

9 10

8

1

7

4

2

3

6

8

9

10

5

Pour Hauteur 1225 mm Pour Hauteur 1625 mm Pour Hauteur 1825 mm

Fig. Description Pour dimensions
utiles L x l mm

Article N° Article N° Article N°

Cloison arrière en treillis 650 x 510 28RW10 28RW20 -

850 x 610 28RW11 28RW21 28RW31

1250 x 610 28RW12 28RW22 28RW32

Porte battantes 650 x 510 28FT10 28FT20 -

850 x 610 28FT11 28FT21 28FT31

Double-portes battantes 1250 x 610 28FT12 28FT22 28FT32

Fig. Description Pour dimensions
utiles L x l mm

Article N°

Plateau en treillis 40 kg charge 650 x 510 28DG0

80 kg charge 850 x 610 28DG1

80 kg charge 1250 x 610 28DG2

Roue guide 650 x 510 28SP0

Ø 125 mm 850 x 610 28SP1

1250 x 610 28SP2

Poignées pour déplacement latéral 28SQ

Largeur utile 510 mm Largeur utile 610 mm

Fig. Description Article N° Article N°

Séparateurs en treillis pour plateau 28TG5B 28TG6B

Séparateurs pour châssis 28TG5F 28TG6F

Marchepied 28TS5 28TS6

Timon et attache 28DK5 28DK6

Porte battantes Double-portes battantes

CloisonarrièrePoignées
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Tablette écritoire
S’accroche dans le treillis avec

un support permettant de

régler l’inclinaison. Pince à

papier en tôle d’acier avec re-

vêtement époxy gris RAL 7035.

Dimensions utiles hauteurs 335

mm longueur 352 mm.

Ardoise signalétique
S´accroche aux ridelles avec

pince à documents.

Tôle d´acier noir mat possibilité

d´écrire avec une craie.

Dimensions utiles hauteurs 210

mm longueur 330 mm.

Porte bouteille
En plastique avec support acier.

Solide et flexible.

Compatible pour toutes les

bouteilles habituellement

commercialisées et cannettes

de 0,33 à 1,5 litres.

Porte-lecteur de codes
En tôle d´acier avec revêtement

époxy RAL 7035.

Boitier et tube perforés avec at-

tache permettant une fixation

en toute position.

Boitier L x P x H 120 x 87 x 150

mm

Ouverture à l´avant 40 mm.

Porte-documents
Tôle galvanisée. S‘accroche

dans le treillis. 3 séparateurs

permettent d‘avoir 3 loge-

ments de disponibles avec

ouverture.

Dimensions utiles L x H x P:

300 x 170 x 41 mm

avec 3 séparateurs:

13 mm de disponibles

Porte-PC
Tôle galvanisée. S‘accroche

dans le treillis.

Dimensions internes L x L x P:

460 x 322 x 16 mm

Porte-tablette
Tôle galvanisée. S‘accroche

dans le treillis, tige permettant

de régler l‘inclinaison.Tablettes

et smartphones fixés par

support exentrique réglable.

Revêtement antidérapant à

mettre en place.

Surface utile L x P x H:

200 x 14 x 15-295 mm

Largeur totale: 300 mm
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Ecritoire

Porte-bouteille

Porte-documents

Porte-tablette

Ardoise signalétique

Porte-lecteur

Porte-PC

Exemple d́utilisation
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Fig. Description Article N°

Ecritoire 28ST3

Ardoise signalétique 28KT3

Porte-bouteille 28FH

Porte-lecteur 1392

Porte-documents 28DB

Porte-PC 28NH

Porte-tablette 28TH
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