
Afin de garantir la maniabilité du bac ou du train de bacs, la rotation directionnelle des roues situées à l’arrière du bac (dans 
le sens de la marche) doit être bloquée. Le kit de blocage ne peut se monter que sur des roues dépourvues de frein. En 
conséquence, les roues freinées seront disposées à l’avant du bac. 

INSTRUCTIONS
DE MONTAGE

KIT D’ATTELAGE POUR BAC A 4 ROUES
LES ÉLÉMENTS DU KIT LES OUTILS NECESSAIRES

MONTAGE DU KIT

Utilisez le gabarit de perçage papier (fourni) ou métal (option) afin de repérer les point de perçage. 
Percez au diamètre 10 mm.
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Les deux dispositifs de blocage directionnels se montent au moyen des vis de fixation de roues d’origine.2
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5 Depuis l’intérieur du bac, poser les contre-plaques de fixation en glissant les boulons soudés dans les trous percés aux 
étapes précédentes. Les deux contre-plaques sont identiques.
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La plaque qui porte le crochet ou axe d’attelage, se fixe à l’arrière, crochet vers le bas.
Le positionnement des deux platines d’attelage se fait en fonction du sens de la marche. 

La plaque munie du timon articulé sur ressorts se fixe à l’avant du bac, timon vers le haut 
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